
Bewährte Edelstahlgehäuse für den Einsatz

in Maschinenbau und Elektrotechnik

und überall dort, wo hohe Qualität und 

Robustheit eine besondere Rolle spielen. 

Die SX Gehäuseserie eignet sich besonders für 
Bereiche in denen hohe Anforderungen, durch 
äußere Umwelteinflüsse, an das Gehäuse
gestellt werden, wie z.B. die Beständigkeit 
gegen Seewasserluft bei Einsätzen auf Bohrinseln.
Die hohe Schutzart von IP 66 gewährt einen
einen zuverlässigen Schutz gegen Staub- und 

Wassereintritt.

Lieferumfang:

Gehäuse mit Zellkautschukdichtung
Innen/Aussenerdungsanschluss, scharnierte
Tür und Deckelschrauben (unverlierbar)

Technische Beschreibung:

       Korrosionsbeständige Stahlblechgehäuse aus rostbeständigem Stahl 1.4404/316L
       Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen I und II
       Schutzart IP 66 nach DIN 40050/EN 60529
       Deckeldichtung aus Zellkautschuk von -40°C b is +80°C beständig
       Deckelschrauben unverlierbar, in geschlossenen Gewindebuchsen ausserhalb des Innenbereiches
       Wandbefestigung durch angeschweisste Aussenlaschen
       Anschlussklemmen und Kabelverschraubungen mit EX-Zulassung werden innerhalb
       der zulässigen Höchstgrenzen bestückt
       Europanormen EN 50014 und EN 50019 werden erfüllt
       Explosionsschutzkennzeichen EEX e II T 6
       Baugröße SX 7 mit Approbation als Hochstromgehäuse
       Nennstrom 1000A, 6,6kV

Edelstahlgehäuse SX

Erdungsschraube und Flanschplatte

Edelstahlgehäuse

Deckel grundsätzlich scharniert, wahlweise mit 
Abschliessvorrichtung lieferbar
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