
Abmessungen (mm)

Typ A B C ( C ) D E F G H I

SX 45 114 114 51 - 92 92 75 75 145 79
SX 64 102 152 63 - 80 120 63 112 152 79
SX 66 152 152 102 - 140 120 112 112 202 79
SX 0   .14* 152 229 140 200 127 184 92 169 202 131
SX 1   .14* 234 324 140 200 209 279 174 264 286 174
SX 1,5.14* 306 306 140 200 241 261 246 306 356 156
SX 2   .14* 327 324 140 200 347 279 312 264 422 174
SX 3   .14* 372 448 140 200 347 403 312 388 422 298
SX 4   .14* 372 510 140 200 347 465 312 450 422 360
SX 5   .14* 510 510 140 200 485 465 450 450 560 360
SX 6   .14* 510 780 140 200 485 735 450 720 560 580
SX 7   .14* 650 950 140 200 625 905 590 890 700 750
SX 8   .14* 800 1250 140 200 776 1197 740 1190 850 1050
SX 6   .3 510 780 300 - 485 735 450 720 560 580
SX 7   .3 650 950 300 - 625 905 590 890 700 750
SX 8   .3 800 1250 300 - 776 1197 740 1191 850 1050

* wahlweise in Bauhöhen 140mm und 200mm

Zubehör , auf Wunsch montiert:
DIN-Tragschienen TS 15, TS 32, TS 35
Schutzleitersammelschienen
Montageplatten aus Edelstahl oder verzinktem
Stahlblech
Klemmsteine und Reihenklemmen, Farbikat
nach Wunsch
Kabeleinführungen für unterschiedliche
Anforderungen

Modifikationen:
Flanschplatten an bis zu 4 Gehäuseseiten
angeschweißte PG-Stutzen für höhere
Schutzarten bis IP 68
maschinelle Bearbeitung für Kabeleinführungen
und Ausschnitte

D

B

Edelstahlgehäuse SX

Bearbeitungsseiten

A

C

Einsatzbeispiel Bohrinsel    
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