
Abmessungen (mm)

Typ A B C D E F G H I J

ZAG-EX 2 58 58 58 58 58 58 58 58 46 36
ZAG-EX 3 98 64 34 92 57 27 17 9 86 35
ZAG-EX 4 150 64 36 143 57 29 20 10 138 35
ZAG-EX 5 75 80 57 73 73 51 46 15 63 52
ZAG-EX 6 125 80 57 118 73 51 45 15 113 52
ZAG-EX 7 175 80 57 168 73 51 45 15 163 52
ZAG-EX 9 122 120 80 113 111 73 62 20 106 82
ZAG-EX 10 220 120 80 213 111 73 63 20 204 82
ZAG-EX 11 160 160 90 151 151 83 74 20 140 110
ZAG-EX 12 260 160 90 250 150 83 74 20 240 110
ZAG-EX 13 360 160 90 351 150 83 74 20 340 110
ZAG-EX 15 200 230 110 191 219 106 97 20 180 180
ZAG-EX 16 330 230 110 320 220 102 93 20 310 180

Zubehör , auf Wunsch montiert:
Montageplatten aus Stahlblech oder
Pertinax
Wandlaschen aus nichtrostendem Stahl
Innen-/Außengelenke
Seewasserbeständiger Oberflächenschutz
Temepraturbeständige Silikondichtung bis +130°C
Klemmenblöcke, Reihenklemmen
Schutzleitersammelschienen
Aussenerdungsanschluss (Standard)
Kabeleinführungen

ZAG-EX-Gehäuse     

Modifikationen:
Einsatz in eigensicheren Stromkreisen  Eex i mit
blauen Klemmen und blauen Kabelverschraubungen
maschinelle Bearbeitung für Kabeleinführungen
und Ausschnitte

ZAG-EEx i Gehäuse

EX - Aluminiumgehäuse ZAG - EX
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